
COSTURA

REFORZADA AISLANTE
ELÉCTRICO

PLANTA RESISTENTE A

HIDROCARBUROS

SUELA

BIDENSIDAD SUELA

ANTIDESLIZANTE
SUELA

ANTI-CLAVOS
PUNTERA DE

COMPOSITE

400GRAMOS

CUERO
100%

CUERO
100%

WATERPROOF
MEMBRANA

KEVLAR 
SUELA

HBR WATERPROOF
SUELA
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Premium

Modelo PP608CDKTC

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• CONSTRUCCIÓN: Cementado.

• APARADO: Cuero Floater Waterproof.

• FORRO:

 

Membrana HBR Waterproof. 

• SUPLENTE: Cuero Nobuck y Napa acolchada.

• PLANTA: Planta Vibram de Caucho Acrilo Nitrilo/Eva, aislante eléctrico.

• PUNTERA:  Composite de alta resistencia según norma NCh 772/2.

 • CONTRAFUERTE:  Termoplástico cementado.

• PLANTILLA INTERIOR:  Anatómica intercambiable de alto comfort conformada en tela y con Shock-Absorber. Pu/Antimicotico.

• PLANTILLA DE ARMADO:  Plantilla de Kevlar(Poliamida Sintetizada) de alta resistencia a la penetración, certi�cado segun NCh 1797..

• NUMERACIÓN:

  

36 al 47.

• CERTIFICACIÓN: ISP bajo norma europea CE. 

• COLOR: Café.

 

 • PASA CORDÓN: Polímero de alta resistencia y cinta tejida de alta recistencia.

• GANCHOS: Polímero de alta resistencia.

• CORDONES: Poliamida, Bicolor.

• MEMBRANA TÉRMICA: Thinsulate 400 gramos. 

DESCRIPCIÓN:                            Bota PANAMA JACK 608 Café Waterproof, Dieléctrico, Kevlar, Thinsulate 400gr, Composite,

Membrana HBR, Caucho / Eva, Suela Vibram. 


