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OTROS EPP

Máscara de soldar con f iltro 
fotosensible automático que 
se oscurece al detectar el arco 
eléctrico, brindando protección 
ocular continua.

Sistema de ajuste a la cabeza tipo 
ratchet, y sistema de energía del 
panel principal de celda solar + 
batería lithium con encendido y 
apagado automáticos.

MÁSCARA SOLDAR
FOTOSENSIBLE

•	 Rango resistencia en operación  

(-5°C – 55°C) 

•	 Cuerpo del filtro interior máscara de 110 x 

90 x 9 mm y pantalla de cristal líquido con 

un área de visualización de 92x42mm 

•	 Nivel de protección rayos infrarrojos & 

ultravioleta nivel máximo hasta DIN 16

•	 Modo de uso soldadura/rectificado 

(Welding / Grinding)

•	 Grado de sombra seleccionable DIN 9-13 

(dark) y grado de tinte claro seleccionable 

DIN 4 (light)

•	 Oscurecimiento 1/25,000 segundos

•	 Tiempo de retraso oscuro/claro 0.2 a 0.8 

segundos

Diseño simple, ligero y compacto 
con un peso de 440gr

Construida en material 
termoplástico Polipropileno (PP) 
y fabricada bajo estándar Z87.1

ALTA
DURABILIDAD

ALTA
RESISTENCIA

COLORES
NEGRO

https://www.ksltda.cl/

